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Priprema 

1. PAP je skraćenica engleske složenice Password Authentication 

Protocol i rabi se za provjeru korisničnih računa bez rabljenja 

šifre u komunikacijskom protokolu PPP. PAP je nesiguran 

protokol za provjeru autentičnosti zaporki, jer šalje podatke o 

korisničim računima u čistom ASCII format. 

2. CHAP je skraćenica od engleske složenice Challenge-Handshake 

Authentication Protocol i rabi se kao protokol u 

komunikacijskim mrežama. Specifikacije i način rada CHAPa 

opisane su u RFC 1994. Prednosti CHAPa jest da protokol u sebi 

ima mehanizam za uspješnije odupiranje uzvratnim napadima 

od nekog sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Oformiti mrežu prema zadanoj topologiji.  

 

2. Izvršiti temeljnu konfiguraciju usmjernika koristeći ranije 

zabilješke 

Jesmo 

3. Izvršiti konfiguraciju sučelja usmjernika i računala PC1, PC2 i PC3 

prema podacima zadanim u tablici. Preklopnici rade sa zadanim 

postavkama. 

Jesmo 

4. Konfigurirati RIPv1 ruting protokol na R1, R2 i R3. Vezu provjeriti 

pinganjem između PC1, PC2 i PC3. Rezultate pinganja zapiši u 

bilježnicu. Ako je pinganje bilo uspješno, obavijestiti nastavnika. 

Pinganje radi u cjeloj mreži. 



5. Izdavanjem naredbe show interface serial XX (gdje je XX 

oznakaserijskog sučelja usmjernika), provjeriti koja je enkapsulacija 

postavljena. 

Postavljena je HDLC enkapsulacija. 

 

6. 7. Konfigurirati PPP WAN protokol na svim upotrijebljenim 

serijskim sučeljima svih usmjernika. Provjeri koja je enkapsulacija 

postavljena, koristeći isti postupak kao u t.5 

Sada je PPP enkapsulacija 

 

 



8. Na usmjerniku R2 promijeniti enkapsulaciju na sučelju prema R1 

ponovno u HDLC. 

Prije prebacivanja na PPP sve je radilo, nakon vraćanja R2 do R1 na 

HLDC veza između njih ne radi zbog različitih protokola 

9. Provjeri pinganjem veze između računala, zapiši rezultate i 

komentiraj ih. 

 
 


